2011造价员《安装工程计量与计价实务》模拟试题(3)
　1、电缆桥架在安装时，其水平敷设应按( )选取最佳跨距进行支撑。

　　A、水平距离

　　B、载荷曲线

　　C、角度

　　D、支撑面

　　2、若输送流量为100 m3/h，扬程为45 m水柱的50℃清水时，应选用的离心泵为( )。

　　A、多级离心泵

　　B、多级双吸离心泵

　　C、自吸离心泵来源：考试大

　　D、单级悬臂式离心泵

　　3、钢的抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧性和硬度等，均属钢的( )。

　　A、力学性能

　　B、工艺性能

　　C、切削性能

　　D、使用性能

　　4、喷淋式蛇管换热器预沉浸式蛇管换热器相比，其突出特点为( )。

　　A、喷淋均匀

　　B、不便于清洗

　　C、能承受高压

　　D、换热效果较好

　　5、一般情况下，液态、气态液化石油气管道应采用( )。

　　A、铸铁管

　　B、聚乙烯管

　　C、钢管

　　D、塑铝管

　　6、锅炉的工作包括n个同时进行的过程，即( )。

　　A、燃料的燃烧过程

　　B、高温烟气向水或蒸汽的传热过程

　　C、蒸汽的产生过程

　　D、烟气的排放过程

　　7、截止阀在安装时要注意流体( )，方向不能装反。

　　A、高进高出

　　B、高进低出

　　C、低进低出

　　D、低进高出

　　8、为改善铸铁的耐磨性，可加入的合金元素有( )。

　　A、Ti

　　B、Mo

　　C、Cr

　　D、W来源：考试大

　　9、高压开关设备中，断路器在线路上承担的任务是( )。

　　A、保护

　　B、控制

　　C、确保维修安全

　　D、将回路接地

　　10、大型机械设备基础就位安装前预压的重量为自重和允许加工件重量总和的( )倍。

　　A、1.5

　　B、1.5

　　C、2

　　D、5

